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■ Обзор

В сенсорах Echomax® XLT применена ультразвуковая техно�
логия для измерения уровня широкого диапазона жидкос�
тей и сыпучих продуктов.

■ Преимущества

• Герметичная алюминиевая поверхность корпуса.
• Встроенный температурный зонд
• Функция самоочистки, минимальные требования к обслу�

живанию.
• Для подключения используется только два провода.
• Простота монтажа

■ Сфера применения

Сенсоры XLT работают с приемопередатчиками Siemens
SITRANS LU, диапазон измерения: 0,9–60 м, температура до
+150 °C. Угол луча составляет всего 5°, что обеспечивает
точное измерения уровня в глубоких и узких хранилищах.

Повышенная чувствительность к сигналу позволяет исполь�
зовать преобразователи Siemens XLT могут использоваться
в сложных условиях — например, для измерения уровня из�
вестняка, цементного клинкера и раскаленного камня. Все
модели комплектуются герметичным алюминиевым кожухом 
и могут эксплуатироваться в экстремальных условиях.

В процессе эксплуатации, сенсор Echomax генерирует
акустические импульсы и посылает остронаправленный
луч. Сенсор измеряет промежуток времени между излуче�
нием импульса и приемом эхо�сигнала, а затем вычисляет
расстояние от датчика до продукта. Встроенный термометр
обеспечивает возможность автоматической температурной
компенсации.
• Основные сферы применения: сыпучие продукты, в том

числе известняк, цементный клинкер, раскаленный ка�
мень и уголь в бункерах.

■ Технические параметры

1) Определение ширины пучка: удвоенная величина угла, под которым 
внеосевой сигнал на 3 дБ слабее уровня акустического давления на 
оси передачи (при измерении на равном расстоянии от лицевой 
поверхности датчика).

Принцип работы

Принцип измерения Ультразвуковой преобразователь

Вход

Диапазон измерения 

• XLT�30 0.9...30 м 

• XLT�60 1.8...60 м 

Выход

Частота

• XLT�30 22 кГц

• XLT�60 13 кГц

Угол пучка1) 5°

Точность

Температурная погрешность Температурная компенсация 
обеспечивается при помощи 
встроенного датчика темпера�
туры.

Рабочие условия

Условия окружающей среды 

• Температура окружающей среды

� XLT�30 и XLT�60 �40...+150 °C 

Конструкция

Вес

• XLT�30 4,3 кг

• XLT�60 6,6 кг

Материал (корпус) Алюминий, нержавеющая сталь 
304, полиэстер и силикон

Степень защиты IP68

Цвет

• XLT�30 и XLT�60 Красный

Монтаж 1" NPT [(Taper), 
ANSI/ASME B1.20.1]

Кабельное соединение 2�жильный экранированный 
кабель, витой, 0,5 мм2, силико�
новая оболочка 

Кабель (макс. длина) Коаксиальный кабель 
RG 62 AU — 365 м

Сертификаты и допуски CE (сертификат ЭМС предо�
ставляется по запросу), 
CSAUS/C, FM, ATEX II 2G 1D T5
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C) Подчиняется правилам экспортного контроля AL: N, ECCN: EAR99 C) Подчиняется правилам экспортного контроля AL: N, ECCN: EAR99

■ Схемы

 

Соединения ультразвукового сенсора XLT

Данные по выбору и заказу Заказной номер

Ультразвуковой сенсор Echomax® XPS%30, 
XLT%60.

Высокочастотный ультразвуковой сенсор 
предназначен для широкого спектра жидкостей 
и сухих веществ, используется с 
сертифицированными регуляторами. 
Встроенный датчик температуры.
Диапазон измерения: мин. — 0,9 м, макс. — 30 м
Технологическое соединение: 
1" NPT [(Taper), ANSI/ASME B1.20.1]

XLT%30 C) 7 M L 1 1 4 1 

XLT%60 C) 7 M L 1 1 4 5 

�� E �0

покрытие 
XLT�30 0
XLT�60 1
XLT�30, нейлон 2

XLT�60, нейлон 3

Длина кабеля
1 м A
5 м B
10 м C

20 м D
30 м E
50 м F

70 м G
80 м H
90 м J

100 м K

Допуски
ATEX II 2G 1D, CSA Класс I Div. 1, FM Класс I Div. 2, 
CE
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Данные по выбору и заказу Заказной номер

Прочие конструкции
Пожалуйста, добавьте «%Z» к номеру заказа 
и укажите код(ы) заказа.

Акриловое покрытие, табличка из нержавеющей 
стали [13 x 45 мм]
Табличка из нержавеющей стали [69 x 50 мм]: 
номер/идентификатор точки измерения 
(максимум 16 символов в формате «простой 
текст»)

Y15

Руководство по эксплуатации Заказной номер

Многоязычное руководство пользователя по 
быстрому запуску

C) 7ML1998%5QS81

Многоязычное руководство по эксплуатации 
Примечание: необходимость поставки 
руководства по эксплуатации указывается 
отдельной строкой в бланке заказа.

C) 7ML1998%5HV61

Устройство поставляется с CD�диском Siemens 
Milltronics, содержащим полный комплект 
руководств ATEX по эксплуатации и быстому 
запуску.

Принадлежности

Табличка из нержавеющей стали с отверстием, 
12 x 45 мм, одна текстовая строка, для 
крепления на датчиках

7ML1930%1BJ

Easy Aimer 2, 1" NPT, с гальваническим 
покрытием

7ML1830%1AP

Easy Aimer 304, с муфтой из нержавеющей 
стали

7ML1830%1AU

Easy Aimer 2, алюминий, адаптер M20, 1" и 1 1/2" 
алюминиевые муфты BSPT

7ML1830%1AX

Easy Aimer 304, с адаптер M20, муфты 1" и 
1 1/2" BSPT 304 SS

7ML1830%1GN

черный
черный/ горячий

Линия/экран

2-х проводный удлинитель

Примечания:
1. Удлинение кабеля 18 AWG, 2-х жильный экранированный/скрученный кабель до 100 м.
2. Удлинение кабеля RG-62 A/U коаксиальным кабелем для оптимальной защиты от помех, макс. удлинение 365 м.

Коаксальный удлинитель

белый/ экран

черныйчерный

Прим. 1 Прим. 2

Соединительный короб Соединительный короб

белый

Измерительный преобразователь 
Siemens Milltronics

белыйбелый

Прямое подключение
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■ Габаритные чертежи

 

Ультразвуковой сенсор XLT, габариты в мм
 

Отверстие для защиты 
сенсора, диаметр 

отверстия 9 мм (2 шт.)

Зажимной винт для 
заземления (1 шт.)

Easy Aimer 
(типичная модель)

Предохранительная цепь

Заземление

Регулировочная труба
Регулировочная труба

Монтаж:использование с жидкостями

Глухой фланец

Плата или держатель

Предохранительная цепь

Сенсор

Муфта

К следующему заземлению

Муфта

Заземление

К следующему заземлению

Предохранительная цепь

Приваренное 
к глухому фланцу

1” NPT

d

h

XLT%30 XLT%60

d 264 мм 335 мм

h 249 мм 324 мм
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